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   ASSUNTO:
 

 
 

Instruções para atualização do Software.
 

 
 

 

 

 

Este processo de atualização se aplica ao modelo SP8245LK.

Versão do Software: 

MCU: 6925-V129.69

   

IMPORTANTE:

Por favor, leia atentamente as instruções abaixo antes de realizar o download e a instalação do Software.

Para realizar a atualização é necessário 01 Pen Drive de 2GB ou maior capacidade, formatado em FAT32

ATENÇÃO:  

É necessário deixar a ignição do automóvel ligada até o término da atualização. Não desligue o aparelho ou retire o 
Pen Drive durante o processo de atualização.

Baixando o arquivo e inserindo no Pen Drive.

1º - Realize o download do arquivo referente à atualização clicando no link disponível no final deste tutorial.

2º - Assim que o arquivo estiver salvo no seu computador, ( pasta Download ) será necessário extraí-lo.

3º - Para extrair o arquivo, localize a pasta SP8245LK e clique com o botão direito do mouse em cima da pasta e escolha as
opções 7-Zip -  extrair aqui. Após descompactar o conteúdo, localize o  arquivo C200S-ePDKv100 

Passo a passo para a atualização: 

Copie o arquivo C200S-ePDKv100  para um pen drive previamente formatado. ! Copie somente o arquivo, sem a pasta. Aviso

Importante: Antes de inserir o pen drive no aparelho, ligue a ignição do automóvel não é necessário deixar o motor em 
funcionamento). Não desligue a ignição até o término de todo o processo. 

Processo de atualização: 

Ligue o aparelho e insira o pen drive na entrada USB.

Assim que o pen drive for conectado o aparelho iniciará automaticamente o processo de atualização de Software 
(conforme pagina a seguir). 
  
Aviso! Caso o pen drive seja removido durante o processo de atualização o aparelho será danificado permanentemente.
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Assim que o processo ter sido finalizado, o aparelho desligará e religará sozinho. Após este processo remova o Pen - Drive.

Realizando o reset do aparelho:

Após a atualização do Software, é necessário realizar o Reset do aparelho, Para isto, utilize uma pinça ou um instrumento 
pontiagudo. O botão está localizado abaixo da entrada auxiliar P2 (conforme imagem abaixo). Pressione o botão por 2 
segundos, o aparelho desligará e ligará automaticamente. 

Para confirmar se atualização foi realizada com sucesso, clique no ícone da casinha do lado superior esquerdo, logo em
seguida no ícone da engrenagem de ajustes , clique na opção Versão de Software para ter acesso a imagem abaixo.

 

        
  

Aparelho durante o processo de atualização.  

  Após o processo ter sido iniciado não 
desligue o aparelho ou remova o pen drive.

Se as informações ao lado estão idênticas às informações que 
aparecem no seu aparelho, significa que o processo de 

atualização do Software foi concluído com sucesso!!

Para baixar o arquivo de atualização, clique no link abaixo.

https://www.positron.com.br/downloads/8245LK.zip
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